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DATASHEET
ECOHEAT AIR-W 160+200+260



TECHNISCHE DATA
ECOHEAT AIR-W 160+200+260

werkt op (ventilatie)lucht anti-legionellaprogramma 100% productie in eu

De EcoHeat AIR-W is een warmtepompboiler voor de 

productie van warm tapwater.

De warmtepomp onttrekt warmte uit (ventilatie)lucht 

en brengt deze over naar het water in de boiler. 

Luchtstroom m³ / u 350

Maximale Drukval Pa 70

LUCHTGEGEVENS

Vermogen W 1.500

Max. Water Temperatuur °C 70

Max. Opgenomen Vermogen W 2.100

ELEKTRISCH VERWARMINGSELEMENT

Voeding V/ph/Hz 230/1/50

Luchtkanaal Aansluiting mm 160

Ingang / Uitgang Boiler Inch 3/4

AANSLUITINGEN

AIR-W 160 AIR-W 200 AIR-W 260

Verwarmingscapaciteit W 1.100 - 1.841

Energieklasse - A

Opgenomen Vermogen W 496 - 600

WARMTEPOMP

Tapklasse - L L XL

Max. Water Temperatuur °C 55

COP - 2,2 - 3,1

Capaciteit Boiler L 160 200 260

AIR-W 160 AIR-W 200 AIR-W 260

Type Koudemiddel - R134A

Maximale Werkdruk Boiler Bar 6

MODEL

Hoeveelheid Koudemiddel g 950

Maximale Geluidsvermogen dB 56

Gewicht Kg 79 90 113

Maximale Geluidsdruk dB 39

Maximale Stroom A 21,0



585

587

AFMETINGEN
ECOHEAT AIR-W 160+200+260

rvs 2005 boiler recirculatie aansluiting smart grid + wifi ready

BOVENAANZICHT

ACHTERAANZICHT ZIJAANZICHTVOORAANZICHT

AANSLUITINGEN

LEGENDA TECHNISCH

LEGENDA HYDRAULISCH

A. - -Bedieningspaneel

B. Inch 1, 1/2Elektrisch Verwarmingselement

C. - -Voeding

D. Inch 1/2Condens Afvoer

E. mm 160Lucht Uitvoer

F. mm 160Lucht Invoer

G. Inch 3/4Sanitair Water Uit

H. Inch 3/4Recirculatie Aansluiting

I. Inch 3/4Sanitair Water In

Versienummer: 7.2023.0613
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Breedte mm 585 585 585

Diepte mm 587 587 587

Y1 mm 1297 1527 1945

X1 mm 94 194 194

X2 mm 416 545 912

AFMETINGEN AIR-W 260AIR-W 200AIR-W 160

X3 mm 217 217 217
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deze informatie wordt u aangeboden door:

DTE-Europe B.V.

+31 (0)229 220 011

www.dte-europe.com

info@dte-europe.com

Braken 59 | 1713 GC | Obdam


